Informacoes » Informacodes sobre os sistemas de portas de elevacéo
»» Valores referenciais para o peso frontal FG (kg)
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Valores referenciais para aglometado

Espessura frontal FD (mm) 19
Densidade (kg/m?3) 680

Valores referenciais para o peso frontal FG (kg) sem puxador

Largura frontal FB (mm)

Altura frontal FH (mm) 400
300
350
400
450
500
550
600
650

FH  Altura frontal Calculo do peso frontal FG
FB Largura frontal _ .
FD  Espessurafrontal FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x Densidade
FG  Peso frontal (kg/m3)
Nota

Para a selegdo do acumulador de forgas, o peso do
puxador deve ser considerado!

AVENTOS HF | HS | HL + peso do puxador
AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + peso do puxador em dobro

600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
23 2.7 3.1 3.5 3.9 47 5.8 7.0
27 3.2 3.6 41 45 5.4 6.8 8.1
3.1 3.6 41 4.7 5.2 6.2 7.8 9.3
3.5 4.1 47 5.2 5.8 7.0 8.7 10.5
3.9 45 52 5.8 6.5 7.8 9.7 11.6
43 5.0 5.7 6.4 ) 85 10.7 12.8
4.7 54 6.2 7.0 7.8 9.3 11.6 14.0
5.0 59 6.7 76 8.4 10.1 12.6 15.1
54 6.3 72 8.1 9.0 10.9 13.6 16.3
5.8 6.8 7.8 8.7 9.7 11.6 14.5 17.4
6.2 72 8.3 9.3 10.3 12.4 15.5 18.6
6.6 77 8.8 9.9 11.0 13.2 16.5 19.8
7.0 8.1 9.3 10.5 11.6 14.0 174 20.9
74 8.6 9.8 11.0 12.3 147 18.4 221
7.8 9.0 10.3 11.6 12.9 15.5 19.4 23.3
8.1 9.4 10.7 121 13.4 16.1 20.2 24.2



