
Molduras largas e estreitas em Al

Informações sobre os sistemas de portas de elevação ◀
Valores referenciais para o peso frontal FG (kg) ◀◀

FH Altura frontal
FB Largura frontal
FD Espessura frontal
FG Peso frontal

Cálculo do peso frontal FG
FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FD (m) x Densidade 
(kg/m³)

Nota
Para a seleção do acumulador de forças, o peso do 
puxador deve ser considerado!

Valores referenciais para moldura em Al | Vidro
Espessura frontal FD (mm) Moldura em Al 19 mm | vidro 4 mm AVENTOS HF | HS | HL + peso do puxador
Densidade (kg/m³) 2500 AVENTOS HK top | HK-S | HK-XS + peso do puxador em dobro
Valores referenciais para o peso frontal FG (kg) sem puxador

Altura frontal FH (mm)
Largura frontal FB (mm)
400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800

300 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.1 3.5 3.8 4.6 5.7 6.8
350 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 3.1 3.5 4.0 4.4 5.2 6.5 7.7
400 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.4 4.9 5.9 7.3 8.7
450 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.9 4.4 4.9 5.5 6.5 8.1 9.6
500 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.3 4.8 5.4 6.0 7.1 8.8 10.6
550 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.7 5.3 5.9 6.5 7.8 9.6 11.5
600 3.0 3.4 3.7 4.0 4.4 5.0 5.7 6.4 7.1 8.4 10.4 12.4
650 3.3 3.6 4.0 4.3 4.7 5.4 6.2 6.9 7.6 9.0 11.2 13.4
700 3.5 3.9 4.3 4.7 5.0 5.8 6.6 7.4 8.1 9.7 12.0 14.3
750 3.7 4.1 4.6 5.0 5.4 6.2 7.0 7.8 8.7 10.3 12.8 15.2
800 4.0 4.4 4.8 5.3 5.7 6.6 7.5 8.3 9.2 10.9 13.6 16.2
850 4.2 4.7 5.1 5.6 6.1 7.0 7.9 8.8 9.7 11.6 14.3 17.1
900 4.4 4.9 5.4 5.9 6.4 7.4 8.3 9.3 10.3 12.2 15.1 18.0
950 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.7 8.8 9.8 10.8 12.8 15.9 19.0
1000 4.9 5.5 6.0 6.5 7.1 8.1 9.2 10.3 11.3 13.5 16.7 19.9
1040 5.1 5.7 6.2 6.8 7.3 8.4 9.5 10.7 11.8 14.0 17.3 20.7
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